Pilarka, jaka jest, kazdy
Prowadnica

W poprzednim odcinku cyklu omawifem budowe ogniwa tnace-
Q0 pity faricuchows), Teraz zajme sie nie mnigf wainym elemen-
tem ukfadu tngcego — prowadnicg pity.

Zadaniem prowadnicy jest nadanie pile tancuchowej
odpowiedniego kierunku ruchu. Ponadto za posredni-
ctwem prowadnicy na pile przenoszona jest sita posu-
wu, jaka operator wywiera na pilarke,

Prowadnica umozliwia rowniez zebom pity zacho-
wanie odpowiedniego polozenia w rzazie, zaleznego
od warunkow skrawania, Ogolng budowe prowadni-
cy przedstawiono na rys. 1, natomiast r6zne jej rodza-
je na rys. 2.

Rys. 1. Ogdlna budowa prowadnicy

Ksztalt prowadnicy przypomina wydtuzona, nieco
owalna listwe, dlatego w niektdrych instrukcjach ob-
stugi pilarek sprzedawanych w supermarketach pro-
wadnica bywa nazywana listwa prowadzaca. Innym
wytlumaczenie uzywania tej nieprawidlowej nazwy
jest zbyt doslowne tlumaczenie z jezyka angielskiego
wyrazenia ,guide bar”,

Prowadnice wykonuje sie ze stali stopowej narze-
dziowej np. chromowo-wanadowej. Po obrobce ciep-
Inej twardo$¢ biezni prowadnicy nie powinna prze-
kracza¢ 50 HRC. Dzieki temu w czasie eksploatacji
mozliwe jest korygowanie ksztaltu bieini pilnikiem,
w przypadku jej nier6wnego zuzycia, badz usuwanie
tworzacego sie na krawedziach biezni tzw. drutu.

Prowadnica ma na obwodzie rowek prowadzacy pi-
te. Jego wymiary s3 dostosowane do wymiarow ogniw
wspotpracujgcej pily. Nie mozna wiec laczy¢ dowolnej
pily z dowolng prowadnica. Ogniwa prowadzace o roz-
nych grubosciach (1,1; 1,3; 1.5; 1,6 mm) wymagaja uzy-
cla prowadnicy o odpowiedniej szerokosci rowka.

Rowek prowadnicy ma szerokosc o ok. 0,1 mm wiek-
szg od grubosci ogniwa prowadzacego, oraz co najmniej
2 mm wigkszg glebokos¢ niz wysokos¢ dolnego wyste-
pu ogniwa prowadzacego pity. Wieksza roznica miedzy
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Rys. 2. Rézne rodzaje prowadnic: a) prowadnica z koncéwkaq sliz-
gowdq, b) prowadnica ze stafq koncowka gwiazdkowa, €) prowad-
nica z wymienng koncéwka gwiazdkowa

szerokoscig rowka a gruboscia ogniwa prowadzacego
powoduje bardzo szybkie zuzycie prowadnicy.

W sredniej wielkosci pilarkach Stihl najczesciej mon-
towane sg prowadnice o szerokosci rowka 1,6 mm,
natomiast Husqvarny — 1,5 mm. Posiadacz kilku pila-
rek powinien zawsze uwazac, by nie pomyli¢ sie przy
montazu.

O ile, zalozenie pily o grubosci ogniwa prowadzace-
go 1,6 mm na prowadnice posiadajaca rowek o szero-
kosci 1.5 mm jest niemozliwe, to sytuacja odwrotna —
tak. Wtedy jednak pifa nie bedzie stabilna, co spowo-
duje szybkie zuzycie prowadnicy.

Podobnie niestabilnie bedzie zachowywata sie pi-
la, gdy rowek prowadnicy bedzie nadmiernie zuzyty.
Zuzycie rowka fatwo jest sprawdzi¢ w sposob przedsta-
wiony na rys. 3.
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Rys. 3. Kentrola zuzycia rowka prowadnicy

Do zewnetrznej czesci ogniw nalezy przystawic linij-
ke, opierajac jej dolng czese o prowadnice, Jezeli rowek
jest prawidlowy, to pomiedzy linijk a prowadnicg po-
zostaje niewielka szczelina. Nadmiernie wyrobiony ro-
wek prowadnicy umozliwia wychylenie pity i linijka
przylega calg dlugoscia do prowadnicy. Wtedy, nieste-
ty, nalezy wymienic¢ prowadnice,

(arch. firmy Stihl)
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Prowadnice mogg by¢ monolityczne lub tréjwarstwo-
we. Ten pierwszy typ wykonywany jest z jednego kawatka
metalu i posiada wyfrezowany rowek prowadzacy.

Natomiast prowadnice warstwowe powstaja poprzez
zgrzanie dwoch plyt bocznych i plyty srodkowej. Plyta
srodkowa moze posiada¢ duze otwory dla zmniejszenia
masy prowadnicy. Budowe prowadnicy warstwowej przed-
stawiono na rys. 4.

Rys. 4. Budowa prowadnicy tréjwarstwowei: 1) plyta boczna, 2) piyta
$rodkowa z kotkiem prowadzacym gwiozdkowym, 3) piyta boczna,
4) prowadnica po operacji zgrzewania, 5) prowadnica po malowaniu,
6) prowadnica po wydrukowaniu napiséw

Na koncéwce montazowej prowadnicy (tej, ktéra jest
ona montowana do pilarki), wykonany jest podiuzny
otwér montazowy. Otwor ten lezy w osi symetrii pro-
wadnicy. Umozliwia on ustalenie potozenia prowadnicy
na korpusie pilarki.

W niektorych malych pilarkach amatorskich oraz pro-
wadnicach harwesterowych zamiast otworu stosuje sie
szczeline montazowa (rys. 5).

Rys. 5. Prowadnica ze szczeling montazowa

Z obu stron otworu montazowego znajduja sie okragle
otwory, stuzace do napinania pily, oraz otwory umozli-
wiajace jej smarowanie. Niektore firmy modyfikuja otwo-
ry smarujace dla lepszego wykorzystania oleju.

W niektérych prowadnicach marki Oregon zamiast
otworu prostopadtego do bocznej ptaszczyzny prowad-
nicy, zastosowano otwdr odchylony do géry i do przo-
du (rys. 6). Ponadto otwdr ten ma srednice o 40% mniej-
szg od otworu standardowego. Mniejszy przekroj ot-
woru powoduje zwiekszenie szybkoéci doprowadzania
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Rys. 6. Otwér olejowy w prowadnicach
Oregon Lubri-Jet

oleju do rowka prowadnicy, co
w trakcie pracy pomaga usuwacé
pyl i wiory.

Lepszemu oczyszczaniu otworu
sprzyja rowniez kierunek jego po-
chylenia. Pochylenie otworu sma-
rujgcego sprawia rowniez, ze jego
powierzchnia w plaszczyZnie og-
niw prowadzacych jest pieciokrot-
nie wigksza. Producent rozwigza-
nie te okresla nazwa: . Lubri-Jet".

Innym rozwigzaniem poprawia-
jacym efektywnos¢ smarowania
jest zastosowanie przez firme Stihl
rampy olejowej (rys. 7) w miejscu
doprowadzania oleju przez rowek.
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Rys. 7. System smarowania Stihl Ematic

Przemieszczajace sie w rowku
nad rampa ogniwo prowadzace, za-
biera niemal w calosci tloczony ot-
worem olej, uniemozliwiajac mu
przeptyw w kierunku przeciwnym
do kotka napedowego.

Podobny efekt uzyskuje firma
Oregon, produkujgca prowadnice
z progiem, nazywane w katalogach
.Lubri-Dam" (rys. 8).

Zewnetrzny keniec prowadnicy
jest zaokraglony, najczesciej syme-
trycznie. Spotyka sie jednak tak-
ze prowadnice z koficowka zaokra-
glong asymetrycznie. S3 to tzw.
prowadnice bananowe. Im wiek-
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Rys. 8. Otwér olejowy w prowadnicach
Oregon Lubri-Dam

szy promien zaokraglenia koncow-
ki, tym tatwiej pita obiegajac pro-
wadnice dokonuje nawrotu, co ma
istotne znaczenie dla jej trwatosci.

Z drugiej jednak strony im wiek-
szy promien, tym wieksze niebez-
pieczenstwo odbicia pilarki, zwiek-
sza sie bowiem dtugosc tuku (gorna
cwiartka), sprzyjajaca wystapieniu
tego zjawiska,

Bezpieczniejsze s3 wigc prowadni-
ce z koncéwkami o mniejszym pro-
mieniu, dlatego wlasnie takie mon-
towane s3 w pilarkach dla amato-
16w, Profesjonalisci natomiast wola
prowadnice o wickszym promie-
niu, ktore majg wigksza trwalosc.

Prowadnice mogg posiadac¢ kos-
cowke slizgows lub kétko prowa-
dzace gwiazdkowe. W pierwszym
przypadku ogniwa zewnetrzne pily
maja podczas nawrotu bezposredni
kontakt tylko z bieznig prowadni-
Cy, przy czym zuzycie biezni jest tu
najwieksze,

Dla uzyskania dostatecznej trwa-
losci s3 one na konicowej czesci na-
pawane laserowo stellitem. Podczas
uzytkowania tego typu prowad-
nic nalezy pamieta¢, aby wstep-
ne napiecie pity byto mniejsze niz
przy prowadnicach z koncowka
obrotowa.

Pierwsze prowadnice z kon-
céwka obrotowg wprowadzone w
1960 r., posiadaty keotko prowadza-
ce (rys. 9), jednak rozwiazanie to
miato wiele wad.

Trwalsze, i tatwiej pokonujgce
opory zwigzane z nawrotem pily,
okazaly sie prowadnice z kotkiem
prowadzacym gwiazdkowym (rys.
10), osadzonym w lozysku tocznym
rolkowym. W tym przypadku ogni-
wa pily podczas nawrotu opieraja
sie nie na biezni prowadnicy, tylko
na zebach kolka,

Rys. 9. Prowadnica z kétkiem prowadzgcym

Liczba zebow kotka moze wy-
nosi¢ od 7 do 12. Nalezy pamie-
ta¢, ze kotka majg podziatke od-
powiednia do pily. Z te-
go powodu prowadnice
z koncowka prowadza-
ca gwiazdkowa nie s3
tak uniwersalne, jak
z koncowka glizgowa,

Niektore prowadni-
ce posiadajg wymien-
na koncowke prowad-

nicy, faczona z listwg Rys. 10. Kotko

za pomoca nitéw (rys, 9wiozdkowe
11). Biorac pod uwage fakt, ze kon-
cowka jest najszybciej zuzywaja-
g sie czedcig prowadnicy, umoz-
liwia to dluzsze jej uzytkowanie.
Najczestsza przyczyna zuiywania
sie koncowki prowadnicy jest cze-
ste wykonywanie rzazéw sztyle-
towych, oraz zbyt lekkie, lub zbyt
mocne, napiecie pily.

Spotyka sie rowniez prowadni-
ce 0 tak znacznej dtugosci, ze mu-
sz3 posiada¢ na koncu dodatko-
wy uchwyt (rys. 12). Prowadnice
tego typu stosuje sie w bardzo du-
zych pilarkach, wykorzystywa-
nych do scinki drzew tropikalnych.
W Polsce tego typu prowadnice nie
83 uZywane.

Waznym parametrem prowadni-
cy jest jej dlugosé. Zalezy ona glow-
nie od objetosci skokowej silnika
pilarki. Dlugos¢ prowadnicy poda-
je sie w calach — lub coraz czesciej
—w centymetrach.

Do pilarki mozna zalozy¢ pro-
wadnice roznej dlugosci. Jednak
im dtuzsza prowadnica, tym wiek-

Rys. 11. Bezpieczna koncowka prowadni-
cy (antyodbiciowa)

Rys. 12. Pilarka wyposazona w prowadnice z uchwytem na kofcu

sza jest wysokos¢ skrawanego rzazu. Poniewaz wraz z wy-
sokoscig rzazu zwieksza sie liczba zebow pily jednoczesnie
skrawajgcych drewno, to zwieksza sie tez zapotrzebowanie
na moc dostarczang przez silnik.

Na rys. 13 przedstawiono dtugosci prowadnic zalecane
do modeli pilarek jednoosobowych oferowanych na ryn-
ku polskim przez firmy Husqvarna i Stihl. W przypadku pi-
larek matych, dtugos¢ prowadnicy powinna wynosi¢ 30-
~40 cm; rednich - 30-50 cm, duzych - 35-70 cm, bardzo
- duzych 45-105 cm.

Z punktu widzenia bezpieczenstwa pracy powinno sie
montowac najmniejszg mozliwg prowadnice, Zmniejsza
to bowiem mase ukladu tngcego, co wplywa na zmniej-
szenie obclazenia operatora. Ponadto zmniejsza niebez-
pieczenstwo odbicia - jego energia bedzie wowczas mniej-
sza, tym samym operatorowi bedzie latwiej je opanowac.

Niby wszyscy o tym wiedzg, ale chyba nie do korica.
Swiadczy o tym sytuacja jaka zaobserwowatem swego cza-
su w pewnym duzym miescie potnocno-zachodniej Polski.

Pracownik laséw miejskich wykonywat prace w ko-
ronie drzewa z kosza podnosnika, postugujac sie pilar-
ka o prowadnicy dlugosci 70 cm i pojemnosci skokowe;
65 c¢m3. Pomijajac fakt, ze byta to pilarka ciezka, co po-
wodowalo szybkie zmeczenie, a dluga prowadnica utrud-
niata mu manewrowanie w koronie drzewa, to praca ta-
k3 pilarka w takich warunkach byta po prostu bardzo
niebezpieczna,

W prawdzie opisywany pracownik przezyl, ale $wiadczy
to zle, zaréwno o nim samym, o nadzorze, jak i by¢ moze
o instytucji, ktéra go szkolita,

W nastepnym odcinku zajme sie uktadem smarowania

pity lancuchowej. ©
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Rys. 13. Zalezno$¢ diugosci prowadnicy i podziatki pity od objetosci
skokowej silnika pilarki (Zrédto: J. Wiesik ., Pilarki przenosne...”)

£ N\IDagro

Opony dla Rolnictwa i Przemystu

Zapraszamy do naszych sklepow internetowych

oponylesne.pl

y IX Targi Przemyslu Drzewnego
i Gospodarki Zasobami Lesnymi

Targi Kielce, ul. Zakiadowa 1, 25-672 Kielce, tel. 041 36 51 222, fax 36 51 289
www.targikielce.pl

Menedzer Targow: Agnieszka Dabrowska, Grzegorz Figarski, tel. 041 365 12 32
e-mail: las-expo@targikielce.pl



